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บทคัดยอ 

การวิเคราะหวอเตอรฟุตพริ้นทของการผลิตน้ํามันปาลมดิบมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการใชน้ํา

ทางตรงและการใชน้ําทางออมของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ใชขอมูลของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในจังหวัด

กระบี่ ตรัง ชลบุรี และสกลนคร เพ่ือประเมินคาวอเตอรฟุตพริ้นท ดําเนินการทดลองตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 

ถึงกันยายน 2562 การสกัดน้ํามันปาลมดิบ 1 ตัน พบวา ใชทะลายปาลมสด 4.05-6.05 ตัน อัตราการสกัด

น้ํามันปาลมดิบอยูในชวงรอยละ 16.53-24.70 และมีปริมาณน้ําทางตรงและทางออมของการสกัดน้ํามันปาลม

ดิบอยูในชวง 3.43-6.91 ลูกบาศกเมตรตอตันน้ํามันปาลมดิบ คาวอเตอรฟุตพริ้นทไมคิดรวมการไดมาซ่ึง

ทะลายปาลมสดพบวา มีคา 3.34-6.62 ลูกบาศกเมตรตอตันน้ํามันปาลมดิบ และคาวอเตอรฟุตพริ้นทของการ

สกัดน้ํามันปาลมดิบคิดรวมการไดมาซ่ึงทะลายปาลมสดพบวา มีคา 4,309-6,437 ลูกบาศกเมตรตอตันน้ํามัน

ปาลมดิบ     
 


