
ศึกษาประสิทธิภาพการใชน้ําของออยโคลนดีเดนชุดป 2553 (ออยปลูก) 

หัวหนาการทดลอง  ชัยวัฒน  กะการดี  ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี 

บทคัดยอ 

ศึกษาในออยปลูก และออยตอ 1 ระหวางป 2560-2562 ดําเนินการท่ีศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี 

วางแผน การทดลองแบบ Split plot มี 4 ซํ้า โดย Main plot เปนการใหน้ํา 3 ระดับ ไดแก อาศัยน้ําฝน 

ใหน้ํา 50 เปอรเซ็นต และใหน้ํา 100 เปอรเซ็นต ของความตองการน้ําของออย Sub plot เปนออยโคลน

ดีเดนชุดป 2553 6 โคลน/พันธุ โดยมีพันธุขอนแกน 3 และ LK92-11 เปนพันธุเปรียบเทียบ  

ผลการทดลองพบวา ในออยปลูกป 2560/2561 ไมมีปฏิสัมพันธรวมระหวางปจจัยหลักและปจจัย

รอง ดานผลผลิตออยแตละโคลน/พันธุ  ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยโคลน 

UT10-414  ใหผลผลิตเฉลี่ย 15.1 ตันตอไร สูงกวาโคลน UT10-623 และพันธุขอนแกน 3 ซ่ึงใหผลผลิต 

12.1 และ 11.1 ตันตอไร ตามลําดับ ดานความหวาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยพันธุ

ขอนแกน 3 ใหความหวานเฉลี่ยสูงท่ีสุด 15.37 ซีซีเอส สูงกวาโคลน UT10-615  LK92-11  UT10-623 และ 

UT10-586 ซ่ึงใหความหวานเฉลี่ย 13.76 13.41 12.83 และ 12.68 ตามลําดับ ดานขนาดลํา พบวา มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัย สําคัญยิ่ง โดยโคลน UT10-414 มีขนาดลํา 3.15 เซนติเมตร ไมแตกตางกับ

โคลน UT10-623 และพันธุขอนแกน 3 ท่ีมีขนาดลํา 3.02 และ 3.00 เซนติเมตร ตามลําดับ แตกตางกับ

โคลน UT10-586 ท่ีมีขนาดลํา 2.93 เซนติเมตร สวนการใหน้ําตามความตองการของออยท่ีแตกตางกัน ไม

ทําใหผลผลิตและความหวานแตกตางกันทางสถิติ 

สําหรับออยตอ 1 ในป 2561/62 ไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเนื่องจากสภาวะแหงแลง ขาดน้ํา

อยางมากทําใหออยเกิดความเสียหาย 
 

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการใชน้ํา  ออย 

 


