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บทคัดยอ 

การวิเคราะหวอเตอรฟุตพริ้นทของการผลิตปาลมน้ํามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการใน 6 

จังหวัดไดแก หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร เลย และอุบลราชธานี ระหวาง ตุลาคม 2559-กันยายน 

2563 เพ่ือวิเคราะหปริมาณการใชน้ําตอหนวยผลผลิต (Water Footprint) ของปาลมน้ํามัน สําหรับนําไปใช

จัดสรรและใชประโยชนจากน้ําในการผลิตปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การคํานวณความ

ตองการน้ําชลประทานเฉลี่ย 30 ปของการผลิตปาลมน้ํามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา จังหวัด

อุบลราชธานีมีคาการขาดน้ําสูงสุด 859 มิลลิเมตรตอป รองลงมาคือ อุดรธานี หนองคาย สกลนครและเลย มี

คาการขาดน้ํา 735 649 573 และ 524 มิลลิเมตรตอป ตามลําดับ 

และผลวิเคราะหวอเตอรฟุตพริ้นทของการผลิตปาลมน้ํามันตลอดอายุ 25 ป จังหวัดหนองคายมี

ประสิทธิภาพการใชน้ําตอหนวยผลผลิตดีท่ีสุด 739.4 ลูกบาศกเมตรตอตันทะลาย รองลงมาคือ เลย 

อุบลราชธานี บึงกาฬ และสกลนคร 1,233.7 1,347.9 1,390.8 และ 1,648.4 ลูกบาศกเมตรตอตันทะลาย 

ตามลําดับ และจังหวัดอุดรธานีมีประสิทธิภาพการใชน้ําตอหนวยผลผลิตต่ําสุดคือ 2,187.5 ลูกบาศกเมตรตอ

ตันทะลาย ท้ังนี้ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอวอเตอรฟุตพริ้นทคือ อายุปาลมน้ํามัน ปริมาณฝนใชการ การใหน้ําตาม

ความตองการน้ําชลประทานของปาลมน้ํามัน และการจัดการธาตุอาหารปาลมน้ํามัน   

 


